Motor Interface Cable

<table>
<thead>
<tr>
<th>Wire #</th>
<th>Signal</th>
<th>From</th>
<th>Color</th>
<th>Gauge</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Red</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Blue</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Yellow</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>White</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Black</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Green</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Black</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Black</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Black</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Black</td>
<td>18-20</td>
<td>18-20</td>
<td>6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

QCI-C-1BS-4AS-nn

nn = Length in feet

M-Grade System

* Not Actual Size

Connects Controller/Driver to Motor

- M-Grade 17 or 23 Frame Motor/Encoder
- SilverDust D2 (MG)